天津市人人乐商业有限公司

建筑消防设施、电气消防安全检测项目招标公告
天津市人人乐商业有限公司现就2021年度天津区各门店电气消防安全检测项目进行招标，邀请符合资格的公司参加投标。

一、招标项目信息：

招标项目：天津区人人乐下属15家单位，具体祥见附件。

投标资格：消防设施维护保养检测资质一级以上的消防单位、质量监督检验站和从事建筑电气消防安全检测（CMA认证）机构。

文件编号：RRL－2021－TJXFJC001

二、招标方信息：

1、本次招标采用暗标制，招标方将根据投标方投标文件评选合作单位。

招标方：天津市人人乐商业有限公司

评标机构：天津市人人乐商业有限公司招标委员会

投标承诺保证金交款帐户：

户      名：天津市人人乐商业有限公司
开  户  行：中国银行天津金地格林支行
帐      号：279179891678
银行联行号：104110048004

联系人：马忠强  18522699181
三、投标须知：

 所有参加竞标的投标方均需在投标前缴纳伍仟元人民币的投标承诺保证金，保证金缴纳必须以公司帐号，转账时备注“消防检测投标保证金”字样，确定中标单位后15个工作日内退回未中标单位的投标承诺保证金，中标单位的投标承诺保证金在合同签订后15个工作日内退回。

投标方需提供的资质证明文件：

<一>资信标书，按顺序装订。

①、法定代表证明书

②、法定代表人授权书

③、投标单位简介

④、营业执照复印件加盖公章

⑤、税务登记证复印件加盖公章

⑥、产品质量监督检验合格证书的复印件加盖公章

⑦、相关资质证书加盖公章

<二>．商务标书

1、投标函                       

2、投标报价                     

3、服务计划及培训计划并列明相应时间

4、已做样板工程情况

四、日程安排：

（1）、投标截止时间： 2021年3月26日 

（2）、开标时间：截标后5个工作日内

（3）、投标地点：天津市津南区渌水道与海天路交口人人乐商场四层

（4）、招标方经过评审，确定中标单位，发出通知。

五、其它事项：

1、此次消防设施检测、电气设施检测报价为所有单位取得合格报告后的报价（含多次复查费用）。 

2、检测范围：

建筑消防设施检测：

消防供配电设施

火灾自动报警系统及其联动功能

消防给水设施

自动喷水灭火系统

消火栓和消防炮系统

气体灭火系统

机械加压送风系统

机械排烟系统

应急照明和疏散指示标志

应急广播系统

消防专用电话

消防分隔设施

电气消防安全检测：

电气系统的带电设备红外诊断
电气系统的接地电阻检测
电气系统的剩余电流动作保护装置检测
电气系统的绝缘电阻检测
变配电系统建筑、接线端子的安装情况
室内低压配电线路配线情况，动力及照明配电箱、开关插座的安装
吊顶内线路的敷设
电气设备接地和等电位联结

高低压配电房由我司管理的需要对变压器后端电气设备线路进行检测（包括低压配电柜）。

天津市人人乐商业有限公司

2021年3月11日

合同文本：
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附件一：各单位基本情况

	天津市人人乐商业有限公司消防系统及下属门店情况一览表

	序号
	单位
	地址
	开业时间
	经营面积（平方）
	火灾报警系统
	消防泵房
	检测范围

	1
	天津市人人乐商业有限公司津塘购物广场
	天津市河东区津塘路59号
	2013年10月17日
	7851
	泛海三江 JB-QGL-9000
	物业管理
	不含二层商户、麦当劳

	2
	天津市人人乐商业有限公司西湖道购物广场
	南开区西湖道78号
	2004年12月29日
	10583
	利达LD-188EL
	人人乐管理
	一层、B1层除烤肉全部

	3
	天津市人人乐商业有限公司河西购物广场
	天津市河西区学院路与泗水道交口
	2005年9月28日
	19209
	海湾安全技术有限公司（JB-QG-GST5000）
	人人乐管理
	除除麦当劳、彤得来、网吧、春饼、烤鱼

	4
	天津市人人乐商业有限公司双港购物广场
	天津市津南区海天路与绿水道交接
	2011年9月28日
	11678
	北京利达华JB-QE-LD128E(Q)II
	物业管理
	一二层、四楼办公区，除麦当劳、彤得来、网吧

	5
	天津市人人乐商业有限公司大寺购物广场
	天津市西青开发区赛达大道与芦北路交口
	2013年11月12日
	13847
	海湾安全技术有限公司（JB-QG-GST5000）
	物业管理
	不含时装城、网吧、儿童乐园、沾百味

	6
	天津市人人乐商业有限公司社会山店
	天津市西青区张家窝镇知景道321号社会山广场2号负一层B126
	2018年6月15日
	5718
	海湾安全技术有限公司（JB-QG-GST5000）
	物业管理
	人人乐全部

	7
	天津市人人乐商业有限公司甜水街店
	天津市西青区中北镇新科道候台碧水家园甜水街二层
	2018年10月18日
	2547
	海湾安全技术有限公司（JB-QG-GST5000）
	物业管理
	人人乐全部

	8
	天津市人人乐商业有限公司咸水沽店
	天津市津南区咸水沽镇沽上江南城54号楼地上一层141号、地下一层B45号
	2019年1月1日
	6270
	北大青鸟-11SF
	物业管理
	人人乐全部

	9
	天津市人人乐商业有限公司塘沽购物广场
	天津市塘沽区浙江路与上海道交汇口
	2008年1月28日
	8300
	泛海三江 JB-QGL-9000
	物业管理
	人人乐全部

	10
	天津市人人乐商业有限公司河北路购物广场
	天津市塘沽区河北路与锦江路交口
	2013年5月16日
	4500
	泛海三江 JB-QGL-9000
	物业管理
	一层超市部分

	11
	天津市人人乐商业有限公司开发区购物广场
	天津市开发区第三大街32号
	2009年1月6日
	9191
	尼特-NT8001
	物业管理
	除二层商户

	12
	天津市人人乐商业有限公司华苑购物广场
	天津市南开区梅苑路９号
	2005年12月28日
	13688
	 Heneywell XLS900
	人人乐管理
	除新东方、8号码头全部

	13
	天津市人人乐商业有限公司宜兴埠购物广场
	天津市北辰区宜白路与均胜路交口
	2008年9月28日
	19086
	上海松江JB-3102
	人人乐管理
	三层商户、麦当劳除外

	14
	天津市人人乐商业有限公司未来汇店
	天津市滨海新区胡家园津塘公路远洋城二层局部
	2017年1月9日
	5600
	北京利达华JB-QE-LD128E(Q)II
	物业管理
	一层、二层人人乐全部

	15
	天津市人人乐商品配销有限公司
	天津市武清开发区泉华路15号
	2016年10月1日
	9125
	泛海三江 JB-QGL-9000
	人人乐管理
	库区由商户自行管理,主要负责消防控制室设备、水泵房、办公楼、高低压配电室及外围公共设备、室外消火栓维护


附件二：各单位设备明细表
	人人乐下属单位消防检测设备明细

	一、火灾自动报警及联动控制系统

	序号
	设备名称
	单位
	塘沽店
	开发区
	津塘店
	华苑店
	河西店
	西湖道
	宜兴埠
	河北路
	双港店
	大寺店
	未来汇
	社会山
	甜水街
	咸水沽
	武清配送

	
	
	
	数量
	数量
	数量
	数量
	数量
	数量
	数量
	数量
	数量
	数量
	数量
	数量
	数量
	数量
	数量

	1
	火灾报警控制器
	台
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	楼层显示器
	台
	2
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	2
	5
	2
	2
	2

	3
	感烟、感温探测器
	个
	257
	149
	204
	633
	527
	514
	718
	141
	415
	572
	162
	185
	105
	206
	215

	4
	手动报警按钮
	个
	21
	18
	24
	41
	48
	25
	47
	12
	18
	25
	12
	12
	7
	11
	35

	5
	联动控制器
	控制回路
	2
	6
	2
	8
	6
	4
	6
	4
	6
	5
	2
	2
	1
	2
	8

	二、广播、通讯联动控制系统

	1
	扩音机
	台
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	扬声器
	台
	14
	15
	12
	25
	26
	22
	20
	12
	27
	19
	8
	6
	4
	6
	20

	3
	消防专用电话
	个
	5
	6
	4
	8
	7
	6
	14
	3
	8
	5
	3
	7
	4
	6
	16

	4
	消防广播模块
	个
	2
	2
	1
	3
	3
	4
	3
	2
	3
	3
	2
	1
	1
	1
	4

	5
	电源切换模块
	个
	6
	2
	8
	4
	4
	8
	3
	3
	3
	5
	5
	7
	5
	6
	6

	三、消防给水设施

	1
	消防泵
	台
	0
	0
	0
	2
	2
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2

	2
	喷淋泵
	台
	0
	0
	0
	4
	5
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3

	3
	稳压泵
	台
	0
	0
	0
	2
	2
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2

	4
	气压水罐
	套
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	5
	水泵控制柜
	台
	0
	0
	0
	2
	2
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3

	四、消火栓

	1
	室内消火栓
	台
	42
	30
	26
	64
	58
	26
	69
	18
	45
	37
	15
	18
	11
	18
	26

	2
	室外消火栓
	台
	0
	0
	0
	6
	8
	6
	8
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24

	3
	消火栓按钮
	个
	42
	30
	26
	64
	48
	26
	69
	18
	45
	37
	15
	18
	11
	18
	26

	五、自动喷水灭火系统

	1
	湿式报警阀组
	套
	4
	3
	2
	3
	3
	2
	5
	2
	3
	5
	1
	1
	1
	2
	4

	2
	预作用报警阀组
	套
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	压力开关
	只
	4
	5
	2
	6
	6
	2
	5
	2
	6
	5
	1
	3
	1
	3
	4

	4
	水流指示器
	只
	4
	5
	2
	6
	6
	2
	5
	2
	6
	5
	1
	3
	1
	3
	4

	5
	系统保护面积
	m2
	8300
	9191
	7851
	13688
	19209
	10583
	19086
	4500
	11678
	13847
	5600
	5718
	2547
	6270
	9125

	六、机械排烟系统

	1
	控制柜
	台
	4
	0
	3
	5
	2
	3
	2
	2
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	3

	2
	排烟风机
	台
	4
	0
	2
	20
	2
	3
	2
	2
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	3

	3
	排烟防火阀
	套
	8
	8
	4
	10
	10
	4
	6
	8
	8
	10
	8
	3
	2
	3
	6

	4
	排烟口
	个
	12
	17
	8
	35
	23
	16
	15
	8
	21
	17
	11
	12
	7
	14
	9

	七、防火分隔设施

	1
	防火卷帘
	部
	12
	13
	4
	15
	14
	8
	6
	6
	5
	15
	5
	6
	0
	9
	0

	2
	防火门
	个
	14
	6
	4
	15
	12
	8
	12
	10
	12
	10
	10
	18
	6
	12
	10

	八、应急照明疏散指示

	1
	应急照明灯
	套
	92 
	102 
	78 
	171 
	178 
	135 
	137 
	120 
	186 
	129 
	110 
	105
	55
	115
	151

	2
	疏散指示标志
	套
	55 
	61 
	47 
	103 
	107 
	85 
	82 
	65 
	111 
	77 
	52 
	61
	42
	66
	53

	注：标注为“0”的位置为物业管理或无此设备。
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消防设施检测技术服务委托合同


应用场所：天津市人人乐商业有限公司天津区15家单位

合同编号：TJRRLXF2021第002号                 


签订地点：天津市津南区渌水道与海天路交口人人乐四层          


签订时间：2021年    月    日


消防登记备案编号：津消检字                        

时间：                                

消防设施检测技术服务委托合同


甲方（委 托 方）：天津市人人乐商业有限公司   


乙方（检测机构）：                           

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《天津市消防条例》、《天津市公安消防局消防设施检测机构监督管理暂行规定》等相关规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。承诺不通过委托合同约定、相互串通、弄虚作假等方式，违规减少服务项目内容，降低检测服务质量，规避检测服务责任，并共同遵守本合同约定。


一、检测项目概况


应用场所：天津市人人乐商业有限公司             


应用场所地址：天津市人人乐商业有限公司天津区15家单位  


检测类别：    √年度检测        □竣工前检测     （适用项前划√）


消防设施类别：乙方负责下列消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防给水设施、消火栓和消防炮、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、机械加压送风系统、机械排烟系统、应急照明和疏散指示标志、应急广播系统、消防分隔设施共12 项消防设施检测技术服务。

		√ A消防供配电设施

		√ H机械加压送风系统

		□ O灭火器



		√ B 火灾自动报警系统

		√ I机械排烟系统

		□ P干粉灭火系统



		√ C消防给水设施

		√ J应急照明和疏散指示标志

		□ Q细水雾灭火系统



		√ D消火栓和消防炮

		√ K应急广播系统

		□ R



		√ E自动喷水灭火系统

		√ L消防专用电话

		□ S



		□ F泡沫灭火系统

		√ M消防分隔设施

		□ T



		√ G气体灭火系统

		□ N消防电梯

		□ U





（委托检测项目设施类别前划√）

二、检测工期


检测服务期限由2021年   月   日开始，至2021年    月    日结束。

备注：委托合同签订后5个工作日内，乙方应当将《消防设施检测技术服务委托合同》的正式文本报市公安消防局防火部进行登记备案后，方可提供检测服务。

三、双方责任


1、甲方确保受检项目的消防设施进行了全面委托，并且调试完毕，运行正常。


2、检测前甲方负责提供受检项目的消防设施的有关图纸和资料，保证提供的资料和信息真实有效。如无法提供图纸的，甲方必须为乙方检测人员指派若干名熟悉消防设施操作的专职技术人员，由专职技术人员现场指认检测线路走向及设备位置等。

3、甲方负责提供检测所需的场地、水、电、气，确保现场具备检测条件。


4、甲方协助乙方办理有关方面的手续如出入证、工作票等，检测现场或设备有防尘、防静电等特殊要求时，甲方应以书面形式告知乙方。


5、如乙方正常操作受检的建筑消防设施，出现设备故障等问题造成损失，乙方不承担责任。


6、当乙方违反检测操作规程或规定时，甲方有权停止乙方的检测活动。


7、甲方收到乙方《消防设施检测不符合项告知函》后，应及时对不符合项目进行整改，同时消除影响检测的因素，并以书面形式将整改结果和要求复检时间告知乙方，乙方应于3个工作日内安排复检。


8、乙方应根据甲方提供的资料和信息制定检测方案，安排检测。


9、乙方应遵守安全操作规程的规定，遵守甲方规章制度；乙方必须采取足够的安全保障，并对检测全过程的自身安全负责。

10、乙方应按甲方提供的资料和信息，按照消防法律法规，以及《建筑消防设施检测技术规程》（GA503-2004）等国家、地方消防技术标准规定的内容、程序、标准等要求，对甲方委托的检测项目提供消防设施检测技术服务，保证检测数据和结论的科学性、公正性、准确性，并对消防设施检测技术服务质量负责。

11、乙方在甲方的配合下，完成合同规定检测任务后，甲方人员应在消防设施检测记录上及消防设施检测不符合项清单上签字确认。若甲方无正当理由拒绝签字，则视为甲方已经签字。


12、乙方应于合同签定后20日内出具检测结果，检测合格的出具消防机构认可的《消防设施检测报告》，检测不合格的出具《消防设施检测不符合项告知函》，不合格的单位，甲方应按照规范要求进行整改，整改完后应书面知会乙方进行复查，乙方3日内应安排复查，并出具结论。 如因乙方原因不及时检测或复查而导致检测报告无法获取被政府部门处罚的，由乙方负全责，相应费用从乙方合同款项中扣除。

13、乙方在完成现场检测后，应当于5个工作日内向委托方出具一式四份《消防设施检测报告》或《消防设施检测不符合项告知函》，并对出具文件当时状态的服务质量负责。


14、乙方出具《消防设施检测报告》或《消防设施检测不符合项告知函》后，应当于5个工作日内分别报送市公安消防局防火部和甲方主管公安机关消防机构进行登记备案。

四、合同执行


委托检测的消防设施经检测，由乙方向甲方出具合格的《消防设施检测报告》，如不合格的，由甲方整改，直至取得合格的《消防设施检测报告》，自合同签定后一年内如甲方仍未将不合格项整改完毕达到检测要求，即视乙方完成本合同。

五、合同价款及付款方式


1、检测项目费用总额：RMB（大写）            ，￥       元。

检测费用明细见下： 

		序号

		单位

		经营面积（平方）

		消检报价:元/平方米

		合计报价

		备注



		

		

		

		

		

		





2、付款方式：


以15个单位中的单个单位为基础，乙方向甲方出具合格的《消防设施检测报告》后，甲方向乙方付清相应的单个单位的全款。

六、双方协商的其他事项：电气设施检测乙方可另行委托有资质的检测公司进行检测。

七、争议解决


本合同履行过程中双方发生的任何争议，应先协商解决，协商不成，双方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼


八、其他


1、本合同无骑缝章无效。


2、本合同壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，合同自签订之日起生效。


3、本合同未尽事宜双方协商另立补充协议，补充协议附在本合同后，重新加盖骑缝章后生效。


4、与本合同有关的协议条款及附件，与本合同具有同等的效力。

合同签订时间：2021年    月    日

合同签订地点：  天津市津南区渌水道与海天路交口人人乐购物广场四层                                                       


		甲方（盖章）：天津市人人乐商业有限公司

		乙方（盖章）：                      



		地    址：天津市津南区渌水道与海天路交口

		地   址： 



		

		



		

		



		委托代理人： 

		委托代理人：



		电    话：022-60305525

		电    话：



		传   真：

		传   真：



		邮   编：300222

		邮   编：



		开户银行：中国银行天津金地格林支行

		开户银行： 



		账    号：279179891678

		账    号：
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电气设施消防安全检测

技术服务委托合同


应用场所：天津市人人乐商业有限公司天津区15家单位

合同编号：TJRRLXF2021第001号                 


签订地点：天津市津南区渌水道与海天路交口人人乐四层

签订时间：2021年   月   日


消防登记备案编号：津消检字                        

时间：                                

电气设施消防安全检测技术服务委托合同

甲方（委 托 方）：天津市人人乐商业有限公司   


乙方（检测机构）：                           

依《中华人民共和国合同法》、《国家消防法》、《国家电力法》及相关法律法规，经双方友好协商，甲方委托本公司（以下简称乙方）                    有限公司 进行电气消防安全检测，并达成如下条款：                                                                                 

一、检测场所及面积： 147193 平方米，具体明细祥见附件。

二、检测范围： 对甲方各单位范围内的所有的电气系统进行全面检测（含甲方负责管理的高、低压配电、消防水泵房等）。检测场所及主要电气设施如下：

场所：变电房、发电机房、经营场所、仓库等

设施：变压器、变电柜、强弱电井、一级电路等）。

三、检测工期：  30 天。

四、检测时间：  2021 年     月     日至2021年     月      日。

五、检测方法与效果：

(一)  检测方法

严格依据国家电气消防有关法律、法规的要求，采用高新技术与仪器设备进行量化检测，准确揭示安全隐患的存在、危险程度及其具体位置，检测过程不需要停工断电，并不会对受检单位的生产工作造成任何影响，确保检测顺利。  


(二)  检测效果

检测完工后且出具公正、准确性CMA计量认证的《检测报告》，及时提出相应整改措施，并以书面国家标准技术《检测报告》的形式交付委托单位。

六、检测人员及遵守：

乙方派往甲方的检测人员计 6 人。乙方检测人员须遵守甲方的相关规章制度，若有违反按甲方相关规定处理，若乙方检测人员原因造成财产损害或损失的由乙方负责。


七、检测项目及内容：


(一)  检测项目


		序号

		电气系统安全检测项目

		委托检测



		1

		电气系统的带电设备红外诊断

		



		  2

		电气系统的接地电阻检测

		



		  3

		电气系统的剩余电流动作保护装置检测

		



		  4

		电气系统的绝缘电阻检测

		



		  5

		变配电系统建筑、接线端子的安装情况

		



		  6

		室内低压配电线路配线情况，动力及照明配电箱、开关插座的安装

		



		  7

		吊顶内线路的敷设

		



		  8

		电气设备接地和等电位联结等

		





（二）检测内容：


1、仪器测试

A类：设备运行时检测

1 电气系统带电设备红外诊断：设备运行时检测，最好是在大负荷或正常运行负荷，电气设备运行一小时以上，且达稳定工作状态。

检测内容：电气设施、设备及线路的过载、过流、发热、打火、接触不良等测试（变压器高低压套管、接线子、线圈温升；断路器、刀开关、熔断器、电抗器、电容器、接触器、热继电器、母线槽

2 电气系统的接地电阻检测：考虑环境条件天气条件，

检测内容：变压器、发电机、配电柜等的接地电阻

B类：须停电检测

1 电气系统的绝缘电阻检测，考虑环境温度、湿度


检测内容：电气线路绝缘老化程度

2 电气系统的剩余电流动作保护装置检测，须短时间停电


检测内容：正弦0~180相位的额定触发电流值时的动作时间

2、干式变压器室检测内容：

1 变压器室应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。

2 封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分，电缆桥架、支架和井架均应接地或接零。

3 金属电缆桥架及其支架和引入的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠。

4 干式电力变压器（绝缘等级F级）线圈最高允许工作温度不应超过155度。

5 设置于变电所内的非封闭式干式变压器，应装设高度不低于1.7m的固定遮栏，遮栏网孔不应大于40mm*40mm。变压器的外廓与遮栏的净距不宜小于0.6m，变压器之间的净距不应小于1.0m。

6 变压器是电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘（柜）以及穿入管子时，出入口应封闭，管口应密封。

7 高低压配电装置、变压器周围不应对方可燃物和其他杂物。

8 电力变压器运行状态子中，变压器瓷瓶、套管、外壳应保持清洁、无裂纹、放电现象。

9 等电位连结。

3、油浸变压器室检测内容：


1 变压器室应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。

2 油式电力变压器上层油温温度不得超过85度。

3 电力变压器运行状态中的要求，变压器运行状态中整体密封应无渗油、漏油现象。

4 电力变压器运行状态中，变压器瓷瓶、套管、外壳应保持清洁、无裂纹、放电现象。

5 电力变压器呼吸器内的硅胶在干燥状态下应呈蓝色，吸收潮气后变为粉红色，则说明硅胶已失效，必须进行干燥或调换，否则使油箱内的变压器油受潮氧化。

6 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠。

7 接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接连接；接地干线与箱式变电所的N母线和PE母线直接连接;变压器箱体、干式变压器的支架或外壳应接地（PE）。

8 变压器室电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘（柜）以及穿入管子时，出入口应封闭，管口应密封。

9 高低配电装置、变压器周围不应堆放可燃物和其它杂物。

10 等电位连结。  

4、低压配电室检测内容：

1 变压器室、配电室、电容室等应设置防止雨、雪、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内设施。

2 配电室的门、窗关闭应密合：与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入网罩，其防护等级不应低于《外壳防护等级分类》（GB4208-84）IP3X级。直接与室外露天相通的孔还应采取防止雨、雪飘入措施。

3 电气设备外露可导电部分，必须与接地装置有可靠的电气连接。成排的配电装置的两端均应与接地相连。

4 配电装置各线路相序排列宜一致，硬导体应涂刷相色油漆或相色标志。色别应为L1相黄色，L2相绿色，L3相为红色。

5 配电所、变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室，应采用防水、排水措施。

6 断路器垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同，同一端子上导线连接不多于2根。

7 导线的绝缘体不应有碳化、变脆、变硬、变色及融化现象，发现有烧伤痕迹应及时采取设施。

8 室内裸带电部分和不同相的裸带电部分之间（额定电压小于0.5KV）最小安全净距为20mm。

9 高低压配电装置、变压器周围不应堆放可燃物和其他杂物。

10 柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称，或操作位置。

11 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠。

12 低压电器的灭弧装置（如灭弧罩、灭弧触头和灭弧用的绝缘板）应完好。

13 盘、柜内所装电器元件应齐全完好，安装位置正确，固定牢固。

14 电缆沟一般采用钢筋混凝土盖板，盖板重量不宜超过50kg。

15 电容器外壳应保持清洁，无凹凸或渗油现象，引出端子连接牢固，垫圈、螺母齐全。

1 5、发电机房检测内容：

2 发电机本体和机械部分的可接近裸露导体应接地（PE）或接零（PEN）可靠，且有标识。

3 储油箱外壳未与接地装置连接。

4 配电线路的敷设，应防止外部的机械性损害而带来的影响。

5 按柴油发电机运行3~8h设置日用燃油箱，但油量超过消防有关规定时，应设贮油间，并采取相应防火措施。

6 发电机组及其控制配电室内严禁存放贮油桶。

7 储油间内存放易燃，可燃物品。

8 发电机充电器的电源线有私拉乱接现象。

9 发电机供油管未敷设金属管。

6、配电间（配电柜、箱）检测内容：


1 照明箱（盘）内，分别设置零钱（N）和保护地线（PE线）汇流排，零线和保护地线经汇流排配出。

2 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地（PE）或接零（PEN）可靠；装有电器的可开启门，门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接。

3 柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称，或操作位置。

4 配电箱（盘）和开关箱周边0.3m内，不应有可燃物；箱门操作方便，不得被它物遮挡；箱体内和下方，不得搁置和堆放可燃物。

5 断路器垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同，同一端子上导线连接不多于2根。

6 落地式配电箱的底部宜抬高，室内宜高出地面50mm以上，室外高出地面200mm以上。底部周围采取封闭措施，并防止鼠蛇类等小动物进入箱内。

7 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。

7、营业场所检测内容：

1 照明箱（盘）内，分别设置零线（N）和保护地线（PE线）汇流排，零线和保护地线经汇流排配出。

2 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地（PE）或接零（PEN）可靠：装有电器的可开启门，门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接。

3 柜、屏、台、箱、盘上标识器件标明被控设备编号及名称，或操作位置。

4 配电箱（盘）和开关箱周边0.3m内，不应有可燃物：箱门操作方便，不得被它物遮挡：箱体内和下方，不得搁置和堆放可燃物。

5 断路器热圈下螺丝两侧压的导线截面积相同，同一端子导线 连接不多于2根。

6 单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔相线连接，左孔或下孔与零线边接，单相三孔插座，面对插座的右孔相线连接，左孔与零线连接。

7 保护线（PE线）、保护装置应可靠，这是保证千家万户安全用电的重要措施之一。

8 必须安装漏电断路器设备和场所：机关、学校、企业单位、住宅等建筑物内的插座线路。

9 顶棚内，应采用金属管或难燃塑管布线，严禁直敷布线和用线夹、绝缘子布线，由接线盒引向器具的绝缘导线不应有裸露部分，柔性导管的长度在动工程中不大于0.8米，在照明工程中不大于1.2米。

8、仓库检测内容：

1 照明箱（盘）内，分别设置零线（N）和保护地线（PE线）汇流排，零线和保护地线经汇流排配出。

2 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地（PE）或接零（PEN）可靠：装有电器的可开启门，门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接。

3 柜、屏、台、箱、盘上标识器件标明被控设备编号及名称，或操作位置。

4 配电箱（盘）和开关箱周边0.3m内，不应有可燃物：箱门操作方便，不得被它物遮挡：箱体内和下方，不得搁置和堆放可燃物。

5 断路器热圈下螺丝两侧压的导线截面积相同，同一端子导线 连接不多于2根。

6 单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔相线连接，左孔或下孔与零线边接，单相三孔插座，面对插座的右孔相线连接，左孔与零线连接。

7 保护线（PE线）、保护装置应可靠，这是保证千家万户安全用电的重要措施之一。

8 必须安装漏电断路器设备和场所：机关、学校、企业单位、住宅等建筑物内的插座线路。

9 当不采用安全型插座时儿童活动场所安装高度不小于1.8m。

10 顶棚内，应采用金属管或难燃塑管布线，严禁直敷布线和用线夹、绝缘子布线，由接线盒引向器具的绝缘导线不应有裸露部分，柔性导管的长度在动工程中不大于0.8米，在照明工程中不大于1.2米。

9、消防泵房检测内容：


1 照明箱（盘）内，分别设置零线（N）和保护地线（PE线）汇流排，零线和保护地线经汇流排配出。

2 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地（PE）或接零（PEN）可靠：装有电器的可开启门，门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接。

3 柜、屏、台、箱、盘上标识器件标明被控设备编号及名称，或操作位置。

4 配电箱（盘）和开关箱周边0.3m内，不应有可燃物：箱门操作方便，不得被它物遮挡：箱体内和下方，不得搁置和堆放可燃物。

5 断路器热圈下螺丝两侧压的导线截面积相同，同一端子导线 连接不多于2根。

6 单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔相线连接，左孔或下孔与零线边接，单相三孔插座，面对插座的右孔相线连接，左孔与零线连接。

八、检测安全保证：

乙方必须采取足够的安全保障，并对检测全过程的安全负责。

九、检测费用与付款方式：

(一)  检测费用

1、经甲乙双方协商一致，本工程合同价款合计为人民币(小写)￥        元（大写：       ）

2、该工程总价款包括完成本项目约定检测工作所需的差旅费、劳务费、技术服务费、编制检测报告费、税金、管理费和整改复查费等所有一切费用。其中整改复查费含甲方多次整改直至能拿到符合国家标准规范要求的检测报告。

(二) 支付方式


以15个单位中的单个单位为基础，乙方向甲方出具合格的《电气设施消防安全检测报告》后，甲方向乙方付清相应的单个单位的全款。

（三）检测费用明细：

		消防设备检测费用明细



		序号

		单位

		经营面积（平方）

		电检报价:元/平方米

		合计报价

		备注



		

		

		

		

		

		





十、检测结果交付方式：


  乙方在对检测客户检测后 7 天内出检测报告，并以书面报告的形式交甲方正本份，（如需可发电子版给甲方备案）。  


十一、其它约定：

1、乙方不得将工程进行转包，否则视为违约，甲方有权立即终止合同，并停止支付所有余款。

2、在乙方没有违约的情况下，甲方应在规定时间内付款，如果不能及时付款应书面通知乙方，否则视为甲方违约，甲方自愿每天按应付工程款加万分之三滞纳金支付。但总额不得超过款项的20%.

3、乙方应在规定期限内完成初次检测，如在检测过程中遇到不可抗力或其它人为因素影响检测进度的，应书面知会甲方，否则每拖延一天，甲方有权要求乙方赔偿违约金1000元/天，乙方愿意在本合同款项内扣除。

4、本合同未尽事宜双方友好协议解决，协商不成的双方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

5、本合同经双方代表签字、盖章后即生效。本合同一式  四  份，双方各执   二   份。

6、补充条款          无         。

（以下无正文）

委托单位：天津市人人乐商业有限公司    检测单位:                               

委托代理人(签字)：                        委托代理人(签字)：

日   期：     年      月     日           日   期：      年     月    日
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